
MADE IN ITALY



ΣΥΝΔΕΣΗ DN 32 - 1 ¼" DN 50 - 2" DN 65 - 2 ½" DN 100 - 4" DN 150 - 6" DN 200 - 8" 

ΜΟΝΤΕΛΟ S020+ S040+ S080+ S070+ S160+ S260+ S125+ S180+ S300+ S450+ S700+ S400+ S600+ S900+ S650+ S990+ 

Ολικό ύψος  A (mm) 320 470 755 678 1.008 1.353 819 996 1.080 1.525 1.970 1.337 1.785 2.272 1.645 2.206 / 2.190 

Ολικό μήκος  B (mm) 200 200 200 310 310 310 310 392 530 530 530 609 609 609 810 790 

E (mm) 230 380 665 420 750 1.095 603 720 705 1.150 1.595 840 1.288 1.736 1.055 1.536 

F (mm) 68 68 68 140 140 140 123 192 250 250 250 287 287 287 391 396 

I (mm) 45 45 45 170 170 170 128 171,5 198 198 198 256 256 256 285 285 

Dmin / D max (mm) 169 / 469 169 / 469 169 / 580 319 / 829 319 / 1.289 319 / 1.289 323 / 833 313 / 789 740 / 2.240 750 / 2.250 750 / 2.250 750 / 3.050 750 / 3.050 750 / 3.880 1.150 / 3.060 1.160 / 3.060 

d  (J-J)   (mm) 2,9 x Np + 2 2,9 x Np + 2 3,3 x Np + 2 2,8 x Np + 2 3,1 x Np 3,1 x Np 3,3 x Np 

CII , C  (J-J) (mm) 88 88 88 88 88 88 118 88 96 / 111 96 / 111 96 / 101 101 / 111 101 / 111 101 / 111 123 / 133 111 / 121 

Μέγιστος αριθμός πλακών 75 75 101 151 251 251 151 151 401 401 401 551 551 701 551 551 

Μέγιστη πίεση (bar) 6 / 10 / 16 / 25  6 / 10 / 16 / 25 10 / 16 / 25 10 / 16 10 10 / 16 / 25 10 / 16 / 25 10 / 16 10 / 16 10 / 16 10 / 16 10 / 16 10 / 16 

Μέγιστη παροχή (m3/h) 19 19 19 63 63 63 80 83 240 240 240 380 380 380 800 730 

Τύπος πλακών A A A A / B A / B A / B A / B A / B A / B A / B A / B A / B A / B A / B A / B A / B 

 

DN 32 - 1 ¼" DN 50 - 2" DN 65 - 2 ½" DN 100 DN 150  DN 200  
  

Δύο θερμικά προφίλ πλακών 
για  βέλτιστη απόδοση, 

σχεδιαστική ευελιξία και οικονομία. 
DN 32 - 1 ¼" DN 50 - 2" DN 100 - 4" DN 150 - 6" DN 200 - 8" 

P020+ P040+ P080+ P070+ P160+ P260+ 

DN 65 - 2 ½" 

P125+ P180+ P300+ P450+ P700+ P400+ P600+ P900+ P650+ P990+ 

ΜΕΓΑΛΗ ΓΚΑΜΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ 

ΠΛΑΙΣΙΑ 

 Χάλυβας με εποξική βαφή.
 Ανοξείδωτο ατσάλι.
 Χάλυβας επενδεδυμένος με ανοξείδωτο.

ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΑ 

 NRB  (Tmin: -20oC, Tmax: 110oC).
 EPDM (Tmin: -20oC, Tmax: 160oC).
 FPM  (Tmin: -20oC, Tmax: 200oC).
 HNBR  (Tmin: -20oC, Tmax: 160oC).

ΠΛΑΚΕΣ 

 Ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304 [EN 1.4301].
 Ανοξείδωτο ατσάλι AISI 316L [EN 1.4404].
 Τιτάνιο (Grade 1).
 Κράμα  254SMΟ  [EN 1.4547].
 Διαθέσιμα πάχη: 0,4mm / 0,5mm / 0,6mm.

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 

 Σπείρωμα ή φλάντζα.
 Δυνατότητα επιλογής υλικών και

σχεδιαστικών λύσεων.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

 Βάση στήριξης.
 Μονωτικό κέλυφος.
 Μονωτικό κάλυμμα.
 Λεκάνη συλλογής υγρών και

συμπυκνωμάτων.



MADE IN ITALY

• ISO 9001
Quality Management

• PED 97/23/EC
Pressure Equipment Directive
Module B,D1 & D (up to Risk Cat. IV)

• ACS
Attestation de Conformité Sanitaire

• GOST-R
Certificate of Conformity

• OHSAS 18001
Occupational Health and Safety

• ISO 14001
Environmental Management

  -  

αί   
 

 

ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ M. ΕΠΕ 
 ΜΟΜΦΕΡΑΤΟΥ  35,  114 74 ΑΘΗΝΑ,   ΤΗΛ: 210.6438677, ΦΑΞ: 210.64408911 
e-mail: info@mgavrielatos.gr,   www.mgavrielatos.gr,   www.applimo.gr

Δύο θερμικά προφίλ 
πλακών για  υψηλή 

απόδοση, σχεδιαστική 
ευελιξία και οικονομία

Ειδικό πρόγραμμα για την βέλτιστη επιλογή 
των εναλλακτών ανάλογα με την εφαρμογή




