
• Αερόθερμο λουτρού επίτοιχης τοποθέτησης.

• Τοποθετείται σε ψηλά σημεία στο λουτρό και απελευθερώνει πολύτιμο χώρο.
• Δυνατότητα επιλογής λειτουργίας στα 1.000 ή στα 2.000 Watt.

• Προστασία από υπερθέρμανση, με αυτόματη διακοπή λειτουργίας.
• Χρονοδιακόπτης 15min με κορδονάκι. Με το τράβηγμα του κορδονιού το αερόθερμο λειτουργεί για 15 min και μετά

απενεργοποιείται.
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ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ME XΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ 

 Αερόθερμο λουτρού επίτοιχης τοποθέτησης.

 Χρονοδιακόπτης 15min με κορδονάκι. Με το τράβηγμα του κορδονιού το αερόθερμο

λειτουργεί για 15min και μετά απενεργοποιείται.

 Προσφέρει άμεση θέρμανση.

 Τοποθετείται σε ψηλά σημεία στο λουτρό και απελευθερώνει πολύτιμο χώρο.

 Χαλύβδινο κάλυμμα με πολυεστερική βαφή σε λευκό χρώμα.

 Θερμαντικό στοιχείο τύπου καλωδίου.

 Διακόπτης on/off με κορδονάκι.

 Δυνατότητα επιλογής λειτουργίας στα 1.000 ή στα 2.000 Watt.

 Προστασία από υπερθέρμανση, με αυτόματη διακοπή λειτουργίας.

 Παροχή αέρα: 120 m3/h.

 Βαθμός ηλεκτρικής προστασίας ΙΡ 24.

 Τάση: 230 V μονοφασικό.

Κωδικός 
Ισχύς 

(W) 

Πλάτος  

(mm) 

Ύψος  

(mm) 

Πάχος  

(mm) 

Βάρος 

(kg) 

40.21Μ.2000 1.000 / 2.000 290 230 136 2,9 

Class II. Double insulation , Splash-proof , I.P. 24, 230 V single phase, NF and  marked 

Classe II
IP24 - IK08
Mono 230 V

Garantie 3 ans




