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ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΓΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΑΜΟΝΩΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Μεταλλικές γρίλιες προστασίας 
(προαιρετικός εξοπλισμός). 

Σώματα υπέρυθρης ακτινοβολίας με λάμπες χαλαζία και αλογόνο HeLeN.
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Σώματα υπέρυθρης ακτινοβολίας με λάμπες χαλαζία και αλογόνο HeLeN.

 Κατάλληλο για θέρμανση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.

 Ιδανικό για θέρμανση αμόνωτων χώρων και χώρων με μεγάλο ύψος.

 Άμεση απόδοση.

 Γαλβανιζέ κέλυφος με πολυεστερική βαφή λευκού χρώματος.

 Παραβολικός ανακλαστήρας από ανοδιωμένο αλουμίνιο με λεία ή
ανάγλυφη επιφάνεια.

 Μεταλλικές γρίλιες προστασίας (προαιρετικός εξοπλισμός).

 Λάμπες από σωλήνα χαλαζία και νήμα βολφραμίου γεμισμένες με
αλογόνο HeLeN.

 Θερμοκρασία λειτουργίας 2.200°C (300 - 400°C στις γρίλιες).

 Μήκος κύματος 1,2 μm.

 Δυνατότητα τοποθέτησης σε τοίχο ή οροφή.

 Δυνατότητα ρύθμισης της κλίσης του κάθε ανακλαστήρα από 0° έως
20° για σύγκλιση ή απόκλιση της δέσμης θερμότητας για καλύτερη
θέρμανση του επιθυμητού χώρου.

 Class I, drip-proof, IP 227 (IP 229 με τη γρίλια)

 CE certified.

Ελάχιστο ύψος εγκατάστασης:  
ǹȞȐȖȜȣĳȘ � ȁİȓĮ İʌȚĳȐȞİȚĮ ανακλαστήρα 

 1.500 W :  2,5 m / 2,5 m
 3.000 W :  3,0 m / 4,0 m
 4.500 W :  3,5 m / 4,5 m
 6.000 W :  4,0 m / 5,5 m
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Ανακλαστήρας Ισχύς 
(W) 

Ένταση (Α) 
Λάμπες 

Πλάτος 
(mm) 

Ύψος 
(mm) 

Πάχος 
(mm) 

Βάρος 
(kg) Λείος Ανάγλυφος  230 V 400 V 

40.61.1500 40.62.1500 1.500 6,5Α - 1 470 178 90 3,0 

40.61.3000 40.62.3000 3.000 13 Α - 2 470 318 90 4,4 

40.61.4500 40.62.4500 4.500 19,6Α 3 x 6,5 3 470 458 90 6,1 

40.61.6000 40.62.6000 6.000 26,1Α - 4 470 598 90 7,3 
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ǻȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ȡȪșȝȚıȘȢ ĲȘȢ țȜȓıȘȢ ĲȠȣ țȐșİ ĮȞĮțȜĮıĲȒȡĮ ȟİȤȦȡȚıĲȐ Įʌȩ �� ȑȦȢ ��� ȖȚĮ ıȪȖțȜȚıȘ Ȓ ĮʌȩțȜȚıȘ ĲȘȢ 
įȑıȝȘȢ șİȡȝȩĲȘĲĮȢ ȖȚĮ țĮȜȪĲİȡȘ șȑȡȝĮȞıȘ ĲȠȣ İʌȚșȣȝȘĲȠȪ ȤȫȡȠȣ� 

ȆĮȡĮȕȠȜȚțȩȢ ĮȞĮțȜĮıĲȒȡĮȢ Įʌȩ ĮȞȠįȚȦȝȑȞȠ 
ĮȜȠȣȝȓȞȚȠ ȝİ ȜİȓĮ �ǹ� Ȓ ĮȞȐȖȜȣĳȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ 

�Ǻ� ȖȚĮ ıȣȖțİȞĲȡȦȝȑȞȘ Ȓ įȚȐȤȣĲȘ įȑıȝȘ 
ĮțĲȚȞȠȕȠȜȓĮȢ� 

ȂİĲĮȜȜȚțȒ ȕȐıȘ ıĲȒȡȚȟȘȢ ȖȚĮ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ıİ ĲȠȓȤȠ Ȓ ȠȡȠĳȒ� ȝİ 
įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ʌİȡȚıĲȡȠĳȒȢ ıİ įȪȠ ȐȟȠȞİȢ�

Μεταλλικές γρίλιες προστασίας 
(προαιρετικός εξοπλισμός). 
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Εμβαδό (m2)

Λείος ανακλαστήρας 

Ανάγλυφος ανακλαστήρας

Καλυπτόμενη επιφάνεια, οριζόντια τοποθέτηση 

Ύψος εγκατάστασης (m)

Καλυπτόμενη επιφάνεια, τοποθέτηση με κλίση 45ο

Ύψος εγκατάστασης (m)

Εμβαδό (m2)
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Λείος ανακλαστήρας 

Ανάγλυφος ανακλαστήρας

Οριζόντια τοποθέτηση 

Λείος ανακλαστήρας Ανάγλυφος ανακλαστήρας 

Ύψος 1500W 3000W 4500W 6000W 1500W 3000W 4500W 6000W 

2,5 m - - - - - - - 

3,0 m - - - - - 

3,5 m - - - - - 

4,0 m - - - - - 

4,5 m - - - - - - 

5,0 m - - - - 

5,5 m - - - - - 

6,0 m - - - - - 

6,5 m - - - - - - - 

7,0 m - - - - - - - 

Τοποθέτηση με κλίση 45ο 

Λείος ανακλαστήρας Ανάγλυφος ανακλαστήρας 

Ύψος 1500W 3000W 4500W 6000W 1500W 3000W 4500W 6000W 

2,5 m - - - - - - 

3,0 m - - - - - - 

3,5 m - - - - - 

4,0 m - - - 

4,5 m - - - - 

5,0 m - - - - 

5,5 m - - - - - 

6,0 m - - - - - 

6,5 m - - - - - - - 

7,0 m - - - - - - - 

Συνιστώμενη ισχύς για χώρους: 

• με καλή μόνωση 150 με 200 W/m²

• με μέτρια μόνωση 200 με 250 W/m²

• χωρίς μόνωση 250 με 300 W/m²

• τελείως ανοικτούς 400 με 600 W/m²

ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ M. ΕΠΕ 
 ΜΟΜΦΕΡΑΤΟΥ 35,  114 74 ΑΘΗΝΑ,   ΤΗΛ: 210.6438677, ΦΑΞ: 210.6440891  
e-mail: info@mgavrielatos.gr, www.mgavrielatos.gr,   www.applimo.gr
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