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ΓΕΝΙΚΑ 

 
 Ο παρόν τιμοκατάλογος ακυρώνει κάθε προηγούμενο.  

 Η  ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΕΠΕ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών και εκπτώσεων χωρίς προειδοποίηση. 

 Τυπογραφικά λάθη δεν δεσμεύουν καθ΄ οποιοδήποτε τρόπο την εταιρία.  

 Όλες οι αναγραφόμενες τιμές επιβαρύνονται με το νόμιμο Φ.Π.Α. 

 Η κυριότητα των εμπορευμάτων παραμένει στην εταιρία μας έως την τελική τους εξόφληση. 

 Αρμόδια για κάθε οικονομική διαφορά είναι τα δικαστήρια Αθηνών. 
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FAN COIL RHOSS Yardy EV3 

 

     
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ κατά EUROVENT 

Μοντέλο 15 20 24 25 30 34 40 45 48 55 58 60 74 80 88 

Ψύξη (kW) (1) 1,07 1,80 2,24 2,54 3,27 3,34 3,79 4,33 4,84 5,49 6,01 6,69 7,16 8,32 8,78 

Θέρμανση (kW) (2) 2,54 3,93 4,59 5,63 6,88 7,33 8,23 8,98 9,49 11,59 13,66 14,35 15,23 18,87 19,89

Θέρμανση (kW) (3) 1,48 2,31 2,78 3,47 4,21 4,42 5,11 5,51 5,79 7,17 8,34 8,78 9,22 11,67 12,15

Παροχή    (m3/h) 209 288 339 484 547 547 676 681 681 1.077 1.077 1.235 1.235 1.480 1.480

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ L X H X S (mm) 

L X H X S (mm) 700x 800x570x220 1.000x570x220 1.200x570x220 1.500x570x220 

ΤΙΜΕΣ (€) 

Μοντέλο 15 20 24 25 30 34 40 45 48 55 58 60 74 80 88 

Yardy EV3 - MVP 507 525 559 567 632 678 671 715 760 771 853 899 967 1.012 1.098

Yardy EV3 - MVT 537 564 601 616 660 711 707 751 806 808 899 928 995 1.077 1.175

Yardy EV3 - MXP 541 567 607 625 671 717 715 771 826 828 930 947 1.013 1.096 1.194

Yardy EV3 - MXT 552 580 621 642 688 741 735 779 836 846 949 967 1.035 1.131 1.236

 
(1) Είσοδος νερού 7oC, Δt=5oC, θερμοκρασία χώρου 27/19oC D.B/W.B. 

(2) Είσοδος νερού 70oC, Δt=10oC, θερμοκρασία χώρου 20oC. 

(3) Είσοδος νερού 50oC, Δt=10oC, θερμοκρασία χώρου 20oC. 

 

 

YardyEV3-MVP: Κάθετο τοίχου με κάλυμμα  

YardyEV3-MVT: Κάθετο τοίχου με κάλυμμα, περσίδα επιστροφής αέρα 

YardyEV3-MXP: Οριζόντιο οροφής με κάλυμμα 

YardyEV3-MXT: Οριζόντιο οροφής με κάλυμμα και περσίδα επιστροφής αέρα 

 

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΦΑΝΗ FAN-COILS ΔΑΠΕΔΟΥ - ΕΥΚΟΛΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (PLUG & PLAY) 

Περιγραφή Τιμή  (€) 

Χειριστήριο ΚΤΑ – θερμοστάτη βολβού - 3 ταχύτητες - διακόπτη summer / off / winter 60,00 

Χειριστήριο KBTCV2 – ηλεκτρονικό θερμοστάτη - 3 ταχύτητες - διακόπτη summer / off / winter / vent. - θερμοστάτη ορίου 
1-2 τρίοδες βάνες - ηλεκτρική αντίσταση 

137,00 

Χειριστήριο KBTCVA – ηλεκτρονικό θερμοστάτη - 3 ταχύτητες - διακόπτη off/vent. 1 τρίοδη βάνα- αυτόματη εναλλαγή 
χειμώνα-θέρους 

155,00 

Χειριστήριο KBTCVR – ηλεκτρονικό θερμοστάτη – αυτόματο έλεγχο ταχυτήτων - αυτόματη εναλλαγή χειμώνα-θέρους - 2 
τρίοδες βάνες - ηλεκτρική αντίσταση 

192,00 

Χειριστήριο KCF/B – ψηφιακή οθόνη- ηλεκτρονικό θερμοστάτη -  Auto-3 ταχύτητες ή ανεμιστήρας EC - διακόπτης 
summer/winter/ off/auto/Fan - θερμοστάτης ορίου - 1-2 βάνες - ηλεκτρική αντίσταση 

286,00 

Θερμοστάτης ορίου KTM 30,00 

Βάση δαπέδου KPCW 60,00 
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FAN COIL RHOSS  Brio- I SLIM  
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ κατά EUROVENT 

Μοντέλο  10 20 25 30 40 

Ψύξη (kW) (1) W 990 1.830 2.890 3.340 3.980 

Θέρμανση (kW) (2) W 1.380 2.480 3.910 4.590 5.570 

Θέρμανση, με θερμαντικό πάνελ μόνο (2) W 320 380 460 550 660 

Παροχή αέρα m3/h 162 320 461 576 648 

Διαστάσεις (MVP-MVR)  (L) mm 723 923 1.123 1.323 1.523 

Διαστάσεις (MVP-MVR)  (HxD) mm 579 x 149 

ΤΙΜΕΣ (€) 

MVP Εμφανές τοίχου / οροφής (KVXO) € 781 861 1.011 1.195 1.356

IXP Κρυφό οροφής / τοίχου € 565 635 747 881 964

MVR Εμφανές τοίχου με θερμαντικό πάνελ € 1.035 1.195 1.356 1.613 1.822

IVR Κρυφό οροφής με θερμαντικό πάνελ € 774 913 1.070 1.246 1.411

MVP Εμφανές τοίχου 4-σωλήνιο € 984 1.106 1.300 1.546 1.675

IXP Κρυφό οροφής 4-σωλήνιο € 731 852 964 1.176 1.282

  

(1) Είσοδος νερού 7oC, Δt=5oC, θερμοκρασία χώρου 27/19oC D.B/W.B. 

(2) Είσοδος νερού 50oC, Δt=10oC, θερμοκρασία χώρου 20oC. 

 

      
 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Μοντέλο 10 20 25 30 40 

Λεκάνη συμπυκνωμάτων για οριζόντια τοποθέτηση 
KVXO για μοντέλο MVP 

82,00 91,00 102,00 130,00 139,00 

Καλώδιο σύνδεσης χειριστηρίου KDX (για δεξιά σύνδεση) 48,00 

Τρίοδη ηλεκτροβάνα για 2-σωλήνιο KE2 270,00 

Τρίοδη ηλεκτροβάνα για 4-σωλήνιο KE4 716,00 

Δίοδη ηλεκτροβάνα για 2-σωλήνιο KE2-2V 215,00 

Δίοδη ηλεκτροβάνα για 4-σωλήνιο KE4-2V 505,00 

Βάσεις δαπέδου KPC 135,00 

Κάλυμμα σωληνώσεων KPE 78,00 

Χειριστήριο αφής KCS.F/B 4-ταχυτήτων για 2-σωλήνιο 154,00 

Χειριστήριο αφής KCS.M/B-2T, αναλογικής ρύθμισης ταχυτήτων για 2-σωλήνιο 290,00 

Χειριστήριο αφής KCS.M/B-4T, αναλογικής ρύθμισης ταχυτήτων για 4-σωλήνιο 351,00 

Επίτοιχο χειριστήριο αφής KPST με δυνατότητα σύνδεσης έως 31 μονάδων με κάρτες
ελέγχου KCS.M/P 

233,00 

Κάρτα ελέγχου KCS.M/P-2T για 2-σωλήνιο 233,00 

Κάρτα ελέγχου KCS.M/P-4T για 4-σωλήνιο 270,00 

Κάρτα ελέγχου KBS.3 για σύνδεση με χειριστήρια KTCV2 και KTCVA επίτοιχης 
τοποθέτησης 

166,00 
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FAN COIL ΔΑΠΕΔΟΥ - SLIM 

 

FAN COIL ΔΑΠΕΔΟΥ SLIM – DESIGN INVERTER 

 D.I - 11B D.I - 21B D.I - 33B D.I - 40B D.I - 46B 

Παροχή αέρα m3/h (max) 197 389 560 699 787 

Παροχή αέρα m3/h (comfort) 162 320 460 576 648 

Ψυκτική ισχύς W (max) (1) 1.095 2.120 3.310 3.875 4.560 

Ψυκτική ισχύς W (comfort) (1) 830 1.760 2.650 3.340 3.800 

Θερμική ισχύς W (50 οC) max   (2) 1.415 2.775 3.905 4.665 5.705 

Θερμική ισχύς W (50 οC) comfort  (2) 1.090 2.350 3.190 4.100 4.860 

Λειτουργία στην θέρμανση (70/60) W 2.420 4.670 6.635 7.855 9.645 

Στάθμη θορύβου dB (A) 42,2 43,1 45,5 45,9 47,2 

Μέγιστη ισχύς W 15,1 23,2 26,4 36 40,3 

Πτώση πίεσης νερού  Kpa 6,6 7,3 18,3 15,1 20,0 

Διαστάσεις (mm) 

  Ύψος 580 580 580 580 580 

Πάχος 130 130 130 130 130 

Μήκος 760 960 1160 1360 1560 

Τιμή  € 472,00 577,00 656,00 728,00 790,00 

 

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ - ΑΞΕΣΟΥΑΡ  

Περιγραφή Τιμή  (€) 

 
20116484 - Πίνακας ελέγχου με πάνελ αφής LCD που λειτουργεί ως: ON/OFF, θερμοστάτης 
δωματίου, επιλογή καλοκαίρι, χειμώνας, έλεγχος ανεμιστήρα. 

159,00 

4013458 - Κιτ επιδαπέδιας στήριξης (λευκό χρώμα).  86,00 
 

20069415 - Κιτ καλωδίων για σύνδεση στη δεξιά πλευρά.  

                   Υποχρεωτικό για την αντιστροφή των συνδέσεων. 
43,00 

 

 
RIELLO DESIGN INVERTER  

  Fan coil με κινητήρα DC Brushless Inverter, για συνεχή διακύμανση από 0 έως 

100% της ροής αέρα και κατά συνέπεια της ικανότητας θέρμανσης και ψύξης. 

Χάρη στους κινητήρες DC Brushless, ο DESIGN INVERTER εξοικονομεί έως και 

50% ηλεκτρική ενέργεια σε σύγκριση με τα fan coil με παραδοσιακούς κινητήρες 

(ON/OFF). 

 H σειρά DESIGN INVERTER είναι εξαιρετικά λεπτή, με βάθος μόλις 13 cm. 

 Η σειρά διατίθεται σε 5 μοντέλα με ικανότητα ψύξης από 830 W έως 4.560 W και 

ικανότητα θέρμανσης από 1.090 W έως 4.860 W. 

 Η μεγάλη γκάμα αξεσουάρ και ηλεκτρονικά χειριστήρια με οθόνη αφής DISPLAY 

που υποστηρίζουν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. 

 Όλες οι εκδόσεις είναι με συνδέσεις στα αριστερά. Για σύνδεση στα δεξιά 

χρειάζεται επιπλέον ΚΙΤ. 
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FAN COIL ΔΑΠΕΔΟΥ EMMETI 
 

SLIM  -  ΕΤΜ  BASIC  

 
Ψύξη:  Θερμοκρασία εισόδου / 
εξόδου νερού: 7οC / 12oC και 
χώρου 27οC DB / 19oC DB. 
 
Θέρμανση: Θερμοκρασία εισόδου 
/ εξόδου νερού: 60οC / 50oC και 
χώρου 20oC. 

Τύπος 
Ισχύς kW Παροχή  

αέρα m3h 

Διαστάσεις Τιμή  
€ Ψύξη Θέρμανση  Μήκος Ύψος Πάχος 

ETM 220 DU 0,76 0,97 90 735 579 131 680,70 

ETM 240 DU 1,77 2,18 210 935 579 131 757,30 

ETM 260 DU 2,89 3,11 318 1135 579 131 850,90 

ETM 280 DU 3,20 3,88 411 1335 579 131 952,90 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΤΜ SLIM 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Τιμή  € 

ΣΕΤ 2ΟΔΗΣ ΒΑΝΑΣ 179,70 

ΣΕΤ 3ΟΔΗΣ ΒΑΝΑΣ 224,60 

ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ CP2 62,30 

ΠΟΔΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ PP2 108,10 
 
 Ο μοντέρνος σχεδιασμός και μειωμένο πάχος (130mm). 

 Με ηλεκτρονικό έλεγχο SMART TOUCH για έλεγχο της θερμοκρασίας δωματίου, ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα και της 

αλλαγής καλοκαιριού / χειμώνα.  

 Διαθέτει 3 ταχύτητες ανεμιστήρα και λειτουργία Super Silent όπου στην ψύξη λειτουργεί στην ελάχιστη ταχύτητα ανεμιστήρα και για 

τη θέρμανση μόνο σε λειτουργία ακτινοβολίας (ανεμιστήρας απενεργοποιημένος, ανοιχτή ηλεκτρική βαλβίδα). 

 
 

SILENCE MV-AI  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   

 

Τύπος 
Ισχύς kW Παροχή  

αέρα m3h 

Διαστάσεις Τιμή  
€ Ψύξη Θέρμανση  Μήκος Ύψος Πάχος 

MV 15 AI 1,56 1,83 267 545 450 215 385,00 

MV 20 AI 2,10 2,59 391 745 450 215 416,80 

MV 25 AI 2,36 2,89 354 745 450 215 467,60 

MV 30 AI 3,20 3,55 490 945 450 215 501,70 

MV 40 AI 4,02 4,25 570 1145 450 215 638,30 

MV 50 AI 5,03 5,24 762 1145 450 215 695,80 

MV 60 AI 5,62 5,85 825 1345 450 215 697,50 

MV 70 AI 7,01 8,13 1270 1545 450 215 947,50 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ MV-AI 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Τιμή  € 

3VEI - ΑΠΛΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (θερμοστάτης, 3 ταχύτητες, Καλοκαίρι/ Χειμώνας / OFF  47,50 

3TADEI-N  - ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 78,30 

TM – ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ 45,10 

ΖΜ - ΠΟΔΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 90mm 47,50 
 

Fan Coil δαπέδου με κάλυμμα για κάθετη επίτοιχη τοποθέτηση, με εισαγωγή αέρα από κάτω. 

Μπορεί να εξοπλιστεί με επιπλέον εξαρτήματα, τα οποία χρεώνονται ξεχωριστά. 
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FAN COIL ΔΑΠΕΔΟΥ 

 

FAN COIL ΔΑΠΕΔΟΥ  

 
 
 
Ψύξη:  Θερμοκρασία εισόδου / 

εξόδου νερού: 7οC / 12oC και 

χώρου 27οC DB / 19oC DB. 
 
Θέρμανση: Θερμοκρασία εισόδου 

/ εξόδου νερού: 60οC / 50oC και 

χώρου 20oC. 

Τύπος 
Ισχύς kW Παροχή  

αέρα m3h 

Διαστάσεις Τιμή  
€ Ψύξη Θέρμανση  Μήκος Ύψος Πάχος 

FCU-34-LM 2,17 3,60 340 790 640 240 506,00 

FCU-51-LM 2,95 5,04 510 940 640 240 558,00 

FCU-68-LM 4,09 7,03 680 1.100 640 240 628,00 

FCU-85-LM 4,70 7,87 850 1.140 640 240 646,00 

FCU-102-LM 5,58 9,42 1.020 1.290 640 240 706,00 

FCU-136-LM 7,37 12,60 1.360 1.490 640 240 883,00 

FCU-170-LM 9,70 16,20 1.700 1.610 640 240 973,00 

FCU-204-LM 11,29 18,03 2.040 1.960 640 240 1.042,00 

FCU-238-LM 12,49 19,70 2.380 1.960 640 240 1.192,00 

Στην τιμή περιλαμβάνεται και ψηφιακός θερμοστάτης 

 
 

FAN COIL ΔΑΠΕΔΟΥ - SLIM 
 

FAN COIL ΔΑΠΕΔΟΥ SLIM 

 MFP-20CM MFP-30CM MFP-40CM MFP-50CM MFP-60CM 

Παροχή αέρα m3/h (max) 200 300 400 500 600 

Ψυκτική ισχύς W (max) (1) 1.000 1.800 2.400 3.000 3.600 

Θερμική ισχύς W ( 60/50) max   (2) 1.600 2.900 3.850 4.800 5.750 

Λειτουργία στην θέρμανση (70/60) W 2.050 3.700 4.950 6.150 7.350 

Λειτουργία στην θέρμανση (50/45) W 1.250 2.250 2.950 3.700 4.400 

Στάθμη θορύβου dB (A) 38 39 40 41 42 

Μέγιστη ισχύ W 15 18 20 26 32 

Πτώση πίεσης νερού  Kpa 4 6 8 10 12 

Μέγιστη πίεση λειτουργίας Mpa 1,6 

Παροχή νερού m3/h 0,17 0,31 0,41 0,51 0,61 

Διαστάσεις (L*W*H) 700*130*681 900*130*681 1.100*130*681 1.300*130*681 1.500*130*681 

Τιμή  € 515,00  615,00 685,00 760,00 840,00 

 
Ψυκτική ισχύς (1):  Θερμοκρασία εισόδου / εξόδου νερού: 7οC / 12oC και χώρου 27οC DB / 19oC DB. 

Θερμική ισχύς (2): Θερμοκρασία εισόδου / εξόδου νερού: 60οC / 50oC και χώρου 20oC.  

Οι αποδόσεις και η παροχή αέρα είναι για τη μεγάλη ταχύτητα ανεμιστήρα. 
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FAN COIL ΔΑΠΕΔΟΥ DC INVERTER - SLIM 

 
FAN COIL ΔΑΠΕΔΟΥ DC INVERTER - SLIM 

  BM 200DC BM 400DC BM 600DC BM 800DC 

Συνολική ψυκτική ισχύς (1) kW 0,75 1,50 2,20 3,00 

Αισθητή ψυκτική ισχύς kW 0,61 1,25 1,90 2,60 

Παροχή νερού l / h 142 302 453 57 

Πτώση Πίεσης Νερού kPa 7,00 9,00 22,00 28,00 

Ικανότητα Θερμότητας (2) kW 0,99 2,00 2,80 4,20 

Παροχή νερού l / h 142 302 453 573 

Πτώση Πίεσης Νερού kPa 6,50 7,00 18,50 24,50 

Ικανότητα Θέρμανσης (3) kW 1,55 3,10 4,60 6,30 

Παροχή νερού l / h 162 343 471 600 

Πτώση Πίεσης Νερού kPa 7,00 7,50 19,00 25,00 

Περιεκτικότητα νερού στοιχείου L 0,48 0,85 1,15 1,48 

Μέγιστη πίεση λειτουργίας bar 10 10 10 10 

Διατομή Σύνδεσης inches G1/2 G1/2 G1/2 G1/2 

Μέγιστη Ροή Αέρα m3/h 160 320 460 580 

Ελάχιστη Ροή Αέρα m3/ h 50 150 200 300 

Τροφοδοσία V/ ph/ Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 

Μέγιστη Ισχύς W 14 23 27 33 

Μέγιστη στάθμη θορύβου dB ( A ) 39 40 42 42.1 

Ελάχιστη στάθμη θορύβου dB ( A ) 19,8 18,3 19,1 21 

Μήκος mm 694 894 1.094 1.294 

Ύψος (χωρίς πόδια) mm 580 580 580 580 

Βάθος mm 129 129 129 129 

Τιμή  €  620,00 735,00 820,00 910,00 

 
Τα Unico slim Fan Coil έχουν ενσωματωμένη τρίοδη ηλεκτροβάνα και το ψηφιακό touch screen πίνακα ελέγχου. 
 
Ικανότητα ψύξης (1):  Θερμοκρασία εισόδου / εξόδου νερού: 7οC / 12oC και θερμοκρασία χώρου 27oC DB / 19oC DB. 

Ικανότητα  Θέρμανσης (2): Θερμοκρασία εισόδου / εξόδου νερού: 50οC / 40oC και θερμοκρασία χώρου 20oC.  

Ικανότητα  Θέρμανσης (3): Θερμοκρασία εισόδου / εξόδου νερού: 70οC / 60oC και θερμοκρασία χώρου 20oC.  
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ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ INVERTER 
NIMBUS POCKET M NET R32   

 

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ NIMBUS POCKET M NET R32  

Τύπος 

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΨΥΞΗ 

Παροχή  
V-ph-Hz 

Τιμή 
€ 

(1)  35 / 7°C (2)  35 / -7°C  (3)   18 / 35°C (4)   7 / 35°C 

Θερμική 
ισχύς 

kW 
COP 

Θερμική 
ισχύς 

kW 
COP 

Ψυκτική 
ισχύς 

kW 
EER 

Ψυκτική 
ισχύς 

kW 
EER 

35 M NET R32 3,5 5,1 3,5 3,1 4,1 5,3 3,5 3,4 230/1/50 4.160,00 

50 M NET R32 5,0 5,0 5,0 2,9 4,6 4,6 5,0 2,9 230/1/50 4.284,00 

80 M NET R32 8,0 4,8 7,5 3,0 7,0 4,7 7,0 3,1 230/1/50 4.998,00 

80 M-T NET R32 8,0 4,8 7,5 3,0 7,0 4,7 7,0 3,1 400/3/50 5.998,00 

120 M NET R32 12,0 4,9 9,0 3,2 10,7 5,1 9,1 3,2 230/1/50 7.120,00 

120 M-T NET R32 12,0 4,9 9,0 3,2 10,7 5,1 9,1 3,2 400/3/50 7.293,00 

150 M NET R32 15,0 4,7 11,0 3,1 12,5 4,7 11,0 2,9 230/1/50 7.366,00 

150 M-T NET R32 15,0 4,7 11,0 3,1 12,5 4,7 11,0 2,9 400/3/50 7.548,00 

   ΒΑΣΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:  Sensys HD + εξωτερικό αισθητήριο + Gateway + Lightbox 

 
ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΨΥΞΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ NIMBUS POCKET M NET R32  

 Αντλία θερμότητας αέρος/νερού inverter monobloc για θέρμανση και ψύξη χώρων 

 Μέγιστη θερμοκρασία εξόδου νερού 60oC. 

 Εύρος λειτουργίας ψύξης: 10°C / 43°C.  Εύρος λειτουργίας θέρμανσης: -20°C / 35°C 

 Ο διαχειριστής συστήματος Sensys HD συμπεριλαμβάνεται ως στάνταρ. 

 LighΒox για απομακρυσμένη τοποθέτηση των συνδέσεων της εξωτερικής μονάδας, που μπορεί να τοποθετηθεί κι έξω επίσης. 

 Λύση Plug και Play: το μόνο που χρειάζεστε είναι να προσθέσετε ένα κατάλληλο δοχείο διαστολής για το σύστημα. 

 Ειδικό δοχείο αδρανείας και ενσωματωμένη αντίσταση 2kW τα οποία μπορούν να αγοραστούν προαιρετικά σαν αξεσουάρ. 

 Μπορεί να συνδυαστεί με μπόιλερ ΖΝΧ. 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

-   35 M NET R32 & 50 M NET R32 = 1.016 Χ 383 Χ 756 
-   80 M NET R32 = 1.106 Χ 374 Χ 1.106 
-   120 M NET R32= 1.106. Χ 383 Χ 1.506 
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ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 
 

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ RIELLO NXHM 

Τύπος 

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΨΥΞΗ 

Παροχή  
V-ph-Hz 

Τιμή 
€ 

(1)  35 / 7°C (2)  45 / 7°C  (3)   18 / 35°C (4)   7 / 35°C 

Θερμική 
ισχύς 

kW 
COP 

Θερμική 
ισχύς 

kW 
COP 

Ψυκτική 
ισχύς 

kW 
EER 

Ψυκτική 
ισχύς 

kW 
EER 

NXHM004 4.20 5.10 4.30 3.80 4.50 5.50 4.70 3.45 230/1/50 3.787,00 

NXHM006 6.35 4.95 6.30 3.70 6.50 4.80 7.00 3.00 230/1/50 4.136,00 

NXHM008 8.40 5.15 8.10 3.85 8.30 5.05 7.45 3.35 230/1/50 4.640,00 

NXHM 010 10.00 4.95 10.00 3.75 9.90 4.55 8.20 3.25 230/1/50 5.259,00 

NXHM 012 12.10 4.95 12.30 3.70 12.00 3.95 11.50 2.75 230/1/50 6.132,00 

NXHM 014 14.50 4.60 14.10 3.60 13.50 3.61 12.40 2.50 230/1/50 6.581,00 

NXHM 016 15.90 4.50 16.00 3.50 14.20 3.61 14.00 2.50 230/1/50 6.977,00 

NXHM 012T 12.10 4.95 12.30 3.70 12.00 3.95 11.50 2.75 400/3/50 6.400,00 

NXHM 014T 14.50 4.60 14.10 3.60 13.50 3.61 12.40 2.50 400/3/50 6.976,00 

NXHM 016T 15.90 4.50 16.00 3.50 14.20 3.61 14.00 2.50 400/3/50 7.339,00 

ΚΙΤ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ - 20171891 119,00 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - 20028567 76,00 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 Τεχνολογία DC-Inverter με διπλό περιστροφικό συμπιεστή. 

 Blue-Fin στοιχεία εναλλαγής θερμότητας, με ειδική υδρόφιλη και 

αντιδιαβρωτική επεξεργασία, που βελτιώνει τη ροή συμπύκνωσης στα 

πτερύγια, μειώνοντας τον κίνδυνο παγώματος στο στοιχείο (μέγιστη 

απόδοση και σε υγρά κλίματα). Μπορούν να συνδεθούν με θερμαντικά 

σώματα χαμηλής θερμοκρασίας, ενδοδαπέδια θέρμανση και fan coil. 

 Θερμοκρασία θέρμανσης νερού έως +65 °C. 

 Περιλαμβάνεται ενσύρματο χειριστήριο που μπορεί να διαχειριστεί πλήρως 

το σύστημα θέρμανσης/ψύξης/ ζεστού νερού χρήσης. 

 Οικολογικό ψυκτικό R32. 

 Εύρος λειτουργίας (θερμοκρασία περιβάλλοντος): -25˚C / +52˚C.  

 Υψηλό COP και EER. 

 Απόδοση με πιστοποίηση HP Keymark. 

 

Περιγραφή 
H 

mm 
L 

mm 
P 

mm 
Βάρος 

kgr 

NXHM 004 792 1295 429 98 

NXHM 006 792 1295 429 98 

NXHM 008 945 1385 526 121 

NXHM 010 945 1385 526 121 

NXHM 012/012T 945 1385 526 144 

NXHM 014/014T 945 1385 526 144 

NXHM 016/016T 945 1385 526 144 
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ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ BOSCH 
 

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ BOSCH CS2000 AWF 

Τύπος 

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΨΥΞΗ 

Παροχή  
V-ph-Hz 

Τιμή 
€ 

(1)  35 / 7°C (2)  55 / 7°C  (3)   18 / 35°C (4)   7 / 35°C 

Θερμική 
ισχύς 

kW 
COP 

Θερμική 
ισχύς 

Kw 
COP 

Ψυκτική 
ισχύς 

kW 
EER 

Ψυκτική 
ισχύς 

kW 
EER 

AWF 4 R-S 4.2 5.10 4.4 3.30 4.50 5.50 4,7 5,0 230/1/50 3.787,00 

AWF 6 R-S 6.3 4.95 6.0 3.50 6.50 4.80 7,0 5,3 230/1/50 4.136,00 

AWF 8 R-S 8.4 5.15 7.5 3.40 8.30 5.05 7,4 5,8 230/1/50 4.640,00 

AWF 10 R-S 10.0 4.95 9.5 3.50 9.90 4.55 8,2 6,0 230/1/50 5.259,00 

AWF 12 R-S 12.1 4.95 11.9 3.50 12.00 3.95 11,5 4,9 230/1/50 6.132,00 

AWF 14 R-S 14.5 4.60 13.8 3.50 13.50 3.61 12,4 4,7 230/1/50 6.581,00 

AWF 16 R-S 15.9 4.50 16.0 3.40 14.20 3.61 14,0 4,9 230/1/50 6.977,00 

AWF 12 R-T 12.1 4.80 11,9 3.50 12.00 7,1 11.50 4,9 400/3/50 6.400,00 

AWF 14 R-T 14.5 4.70 13,8 3.50 13.50 6,9 12.40 4,7 400/3/50 6.976,00 

AWF 16 R-T 15.9 4.60 16,0 3.40 14.20 6,5 14.00 4,9 400/3/50 7.339,00 

AWF 18 R-Τ 18,0 4,60 18,0 3.20 18.5 5,5 17,0 4,7 400/3/50 8.650,00 

AWF 22 R-Τ 22,0 4,60 22,0 3.20 23,0 5,7 21,0 4,7 400/3/50 9.730,00 

AWF 26 R-Τ 26,0 4,40 26,0 3.10 27,0 5,9 26,0 4,7 400/3/50 10.300,00 

AWF 30 R-Τ 30,1 4,20 30,0 3.10 31,0 5,7 29,5 4,5 400/3/50 10.800,00 
 

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ Τιμή  €  ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ Τιμή  € 

Αισθητήρας ζεστού νερού χρήσης (ZNX) (10m) 65,00 Αντικραδασμική βάση δαπέδου (4-16kW) 265,00

KIT Αντιπαγετικής προστασίας (4-10kW) 440,00 Αντικραδασμική βάση δαπέδου (18-30kW) 265,00

KIT Αντιπαγετικής προστασίας (12-16kW) 465,00 Αντικραδασμική βάση τοίχου (4-16kW) 220,00

KIT Αντιπαγετικής προστασίας (18-30kW) 375,00 Αντικραδασμική βάση τοίχου (18-30kW) 220,00

Τρίοδη βάνα (4-6kW) 325,00 Τρίοδη βάνα (8-16kW) 325,00
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 Τεχνολογία DC-Inverter με διπλό περιστροφικό συμπιεστή. 

 Θερμοκρασία θέρμανσης νερού έως +65 °C. 

 Περιλαμβάνεται ενσύρματο χειριστήριο που μπορεί να διαχειριστεί πλήρως το 

σύστημα θέρμανσης/ψύξης/ ζεστού νερού χρήσης. 

 Οικολογικό ψυκτικό R32. 

 Εύρος λειτουργίας (θερμοκρασία περιβάλλοντος): -25˚C / +43˚C 
 

 
AWF 4 & 6 AWF 8 - 16 AWF 18 - 30 
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AH - R32 ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ DC INVERTER  
 ΨΥΞΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΕΩΣ 60οC) 

 
Αντλία θερμότητας αέρα-νερού palm AH, DC Inverter ψύξης - θέρμανσης.  
 
 Θέρμανση & δροσισμός με ενδοδαπέδια ή θέρμανση & ψύξη με Fan Coils ή θέρμανση με σώματα 60οC και παραγωγή ΖΝΧ. 

 Μέγιστη θερμοκρασία νερού: 60oC. 

 Εξωτερικές θερμοκρασίες λειτουργίας: από -25 oC έως +43oC 

 Δυνατότητα ενεργοποίησης βοηθητικής πηγής θέρμανσης (λέβητα ή αντίσταση).  

 Ενσωματωμένη αντιστάθμιση. 

 Ενσωματωμένος κυκλοφορητής 

 Ψυκτικό μέσο R32. 
 

Μοντέλο AH-09 DCR-R32 AH-14 DCR-R32 AH-16 DCR-R32 

Εξ. θερμ. / έξοδος νερού Θερμική ισχύς  / απορροφούμενη ισχύς (kW/kW) 

20oC / 35oC 12,1 / 2,02 18,76 / 3,47 21,88 / 3,66 

7oC / 35oC 8,90 / 1,81 13,8 / 3,13 16,3 / 3,34 

2oC / 45oC 7,61 / 3,13 11,8 /  13,78 

Εξ. θερμ. / έξοδος νερού Ψυκτική ισχύς  / απορροφούμενη ισχύς (kW/kW) 

35oC / 17oC 8,1 / 2,08 13,1 / 3,8 15,6 / 4,3 

Τροφοδοσία  (V/Ph/Hz)  230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 

Μέγιστο ρεύμα (A) 13 20 25 

Εύρος Λειτουργίας (oC) -25 / +43 -25 / +43 -25 / +43 

Βάρος  (kg) 64 140 160 

Διαστάσεις (mm) 

Πλάτος 1.115 1.115 1.115 

Ύψος 710 960 1.280 

Βάθος 425 425 425 

Τιμή  € 4.700,00 6.700,00 7.900,00 
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SBR ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ  
ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΔΡΟΣΙΣΜΟ ΠΙΣΙΝΑΣ 

 
Αντλία θερμότητας αέρα-νερού ecoplus SBR για θέρμανση και δροσισμό πισίνας.  
 Ενσωματωμένος εναλλάκτης φρέον/νερού τιτανίου κατάλληλο για χρήση θαλασσινού νερού.  

 Ενσωματωμένος θερμοστατικός μηχανισμός για τον έλεγχο της θερμοκρασίας του νερού της πισίνας. 

 Δυνατότητα σχηματισμού συστοιχίας για μεγαλύτερες εφαρμογές.  

 Ο βαθμός απόδοσης σε εφαρμογή θέρμανσης πισίνας μεγιστοποιείται γιατί δουλεύει κατευθείαν σε θερμοκρασία ζήτησης  22-28oC 

και δεν χρειάζεται να ανεβάσουμε θερμοκρασία 45oC-50oC όπως όταν χρησιμοποιείται εξωτερικός πλακοειδής εναλλάκτης.  

 

SBR: ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΔΡΟΣΙΣΜΟ ΠΙΣΙΝΑΣ 

Μοντέλο 
SBR-3.8 

H-B 
SBR-5.3 

H-B 
SBR-9.5 

H-B 
SBR-12.5 

H-B 
SBR-17.0 

H-B 
SBR-26.0 

H-BS 
SBE-50 
H-A-S 

SBR-70 
H-A-S 

Θερμική ισχύς (kW) 3,8 5,3 9,5 13,4 18,0 28,0 50,0 70,0 

Απορροφούμενη ισχύς 
στη θέρμανση (kW) 

0,79 1,08 1,90 2,60 3,60 5,40 10,3 16,3 

Ρεύμα λειτουργίας (A) 3,6 5 8,8 12,3 16,7 8,4 x 3 16,6 x 3 24,7 x 3 

COP (W/W) 4,8 4,8 5,2 5,1 5 5,2 4,7 4,29 

Τροφοδοσία  (V/Ph) 220 / 1 220 / 1 220 / 1 220 / 1 220 / 1 
380 / 3 380 / 3 380 / 3 380 / 3 

Αριθμός συμπιεστών 1 1 1 1 1 1 2 3  

Τύπος συμπιεστή Rotary Toshiba Sanyo/Scroll 

Αριθμός ανεμιστήρων 1 1 1 1 1 2 2 3 

Ισχύς ανεμιστήρων 25 25 30 150 150 150x2 200x2 1.200 

Ταχύτητα ανεμιστήρων 950 950 950 850 930 930 830 850 

Στάθμη θορύβου  dB(A) 47 49 53 54 54 54 63 65 

Παροχή νερού (m3/h) 2-4 2 - 4 4 - 7 5 - 8 5 - 8 6 - 12 8 - 15 30 - 60 

Πίεση νερού  (kPa) 10 12 15 15 16 16 18 9 

Βάρος G.W/N.W  (kg) 40 48 57 104 114 126 235 395 

Διαστάσεις 
(mm) 

Μήκος 935 935 935 1.010 1.115 1.150 1.450 2.037 

Βάθος 360 360 360 370 470 470 710 1.037 

Ύψος 520 520 520 585 690 1.250 1.060 1.360 

Τιμή  € 1.540,00 1.750,00 3.770,00 4.000,00 5.500,00 7.100,00 15.500,00 19.500,00 

 

Θέρμανση: Εξωτερική θερμοκρασία: 20oC, Θερμοκρασία εισόδου νερού: 26oC  Παροχή νερού: 5-15m3/h. 

 
 



ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ Μ. ΕΠΕ 
Μομφεράτου 35  -  114 74 Αθήνα 

Τηλ: 210.6438677 & 210.6440891  -  Φαξ: 210.6440891 
e-mail: info@mgavrielatos.gr  -  http://www.mgavrielatos.gr 




